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PAR lesquelIes on apprendra soi-menl? ci

batir solidement les maisons de plusieurs
etages ave c la terre seula

, ou autres

materiaux les plus COlliluuns et du plus
vil prix.
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'Par FRANC;;:OIS COINTERAUX ancienEstimateur
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A PARIS,
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QUESTIONS

Puolioes pour pr?venir les I N C E N D I E S

dans la calnpagne.

En 1784, l'Academie d'Amiens proposa:
..

Quel ese ?e moyen le plus siJnpl? Jt te moins dis-

pelldz:euq; de prevenir et d'epiter, tlans la gelleralite
d'Amiens, les incendies dans la campagne, et en

meme temps le plus analogue aua: productions du

101, aua: matieres communes propres a la construo­

eion. et a la forme nouoelle , dont les Iogemens ?.

granges et etabies peuflent ?tre suscepcibles?

Plus de 48 rnemoires rurent envoyes au

conoours; celui No: l
, avec l'epigraphe,

Omnia iate vastat a ete couronn? en 1787;
et appar:tenoit a l'auteur.

En 1788, la Societe Royale d'Agriculture
proposa:

Quels sont les meilleurs moyens de garantir /8$

ltahita'tions des c.ampagnes des accidens auccquels
,

elles sont le plu» souoenc exposees ; d'en rendre Ze

sejour plus stlr
, plus sain

, plus 'col1'Lmode, et la
.\

construction plus economi'?!te ?

M. Coint?ra?x choisit cette fois pOUI' de­

vise: THEORIQUE EST BELLE; MAIS PRATIQUE
•

LA SURPASSE. Palissy. Son mernoire
, accom ..

pagne d'un plan pour une grande ferrne ,. a

de nouveau ete couron?e en deceulbre

1789,



Fautes essencielles a -corriger.

'Page 3, ligne 18, alt lieu de Mon desir est de ne

rien avancer seul, Iises Mon seul desir est de ne

rien avancer.

'Page 9, ligne 25, alt 'lieu. de corde A et un petia
baton ou bille B, lisez corde F et un petit baton
011 bille G.

'

)

'Page 12, ligne 4, alt lielt de en ont 18. Voyez
planche 1, fig, 1 et 2

, lisez en ont 8. Planche I;
fig. l.

'Mtl1'le page, tiftlZC 20, au ll?lt de .fig. 3 et 4,' lises
/

fig. 3.

?.
=

De l'imprimerie de J. GRAND, rue du Fojn"!

Saint-Jacques, n-. 6.
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INTRODUCTION?

L A possibilire d' elever les maisens

de deux
, m.eme de trois etages ,

avec la terre seule
,

d' entreposer
sur Ieurs planchers Ies plus lourds

. .fardeaux et d'y etab lir les plus
grosses fabrique?, etonne tout le

monde, ou plutót tous ceu:x;· qui
n'ont pas ete a la port?e de voir

.ces constructions originale? ; c' est

.

paul' les en corrvaincre , que je vais

commencer par l'art du Pise
, le

cours d'etude qu'il est urgent de

fairepaur accelerer la multiplica­
tion des petites proprietes dans la

calnpagne ,
si desiree par le roi et

repete? par.mille auteurs ,

Si je sui s assez heureux de satis ...

f?ire mes cornpatriotes , je dois

esperer cle leur .zele un concours

sllffisant, sans leque?je ne scaurois

completteI cette entreprise essen-

A



( 2 )

tieHe; ils ne verront, sans dóute ,

dans l'achat de mon. petit traite ,

?qu'une contribution patriotique ,.

poui: m' aider a repandre dans tou teS

les parties du royaume
un nouvel

art qui seul peut ga:rantir les cam­

pagnes
du fleau des incendies , puis­

qu'il ponrra
s' executer par les pro

...

'prietaires les 'plus indigens.
J' aurcis bien desire pouvoir mettre

1e prix de chaque cahier encore

alt 'dessous de la foible depenso de

,
si les frais dispendieux

des gravures
me l'eussent permis ;

rnais tout 1e mon de sait que les

?planches evi tent de longues disser-

ra?ons et des repetitions ennuyeu
..

ses ,
et qu' elles ?facilitent beau-

-

?oup l'intelligence pour pouvoir

faire construir? soi-m?me ,
.dans les

lieux ,.ecartes des villes, les mai­

so ns et les -nouveaux outils : d'ail-

1?111'? les plus pauyres trO\lyeron?
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que 1e prix de celivre leur evitera

des depenses ruineusas c!ans leurs

constructions; et on doits'attendre

que l' assem blee na tionale, les d e­

partemens du royaume, les corps

academiques , et tous les bons Fran ...

?ais, le
propageront par-tout : avec

ces puissans secours
, je me .flatte de

conduire dans l' execution tous ceux

qui auront a batir
, quoique je me

trouverai eloig1J-e de 1eurs travaux.

Tou tes personnes qui voudroien t

de plus amples eclaircissemens
,

peuvent etre persuadees que je
m' empresserai de les satisfaire, et

que je serai exact fI repondre a Ieurs

1ettres, que je les prie d'affranchir: ...

rnon desir est de ne ricn avancer seul

qui ne soit praticab1e ; l'honneur \

In'
engagera de 1e prouver par toutes

les voies qui sont en mon pouvoir,
Mon style ue pent etre brillant

,
.

mais il sera utile; je 1e rondrai clair

A 2
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- et sirn pIc, pour, ótre i? la portee de

: tout Ie monele, particulierement

des ouvriers : je 11e parlerai gue

de tout ce qui est analogue a l' art

'que je traite ; par ce moyen, Je
? eondnirai directement au but le

.Iecteur ,

A van t de trai ter des muiso ns

. faites avec la terre qu' on. nornrne

Pise je crois n?cessairc de donner

. nil apperqu sur.l'origine de cet art .

. . ...

t;

1-' )
l.

?

, Hi'
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ORIGINE BU PISE.·
f

L E pise est une op(?rati0:n\ In anue Ile
,

fert

silnple ; c'est en comprimant la terre dans

UIl rnoule o u dans un encaissen'lent, qu'on
parvicnt a fair-e de petites ,

de grandes et de

hautes· maisons: 1e pisc serait plus signiIi­
catif pdr celui de m.assivcr 011 massivacion.,

\

car cet ou'Vrage est v?ritahlement un mas­

sif, puisqu'il n'y reste aUCUH: joint , tandis

que 1e mortier en fournit. d'innombrables

pour la Iiaison des pierres; mais iI Iaut

hien se- sournettre aux termes d'ouvr iers
,

a

toures ces denominations vulgaires que I'on

a ete force d'adopter
•

dans la langue fran­

?aise : cependant je previens que je me ser­

virai in.differernment
, dans le cours cle cet

Ouvrage, des. rnots piser , massiver
r presser ?

. C0177pl'in?er ou ba??re la terre.

L'origine du pise, quoiclue peu cormu,

dans la France, oublió dans les autres

A3.
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etats

,
remont? aux prerniers siecles : a en­

tenclre Pline, il parort que Noe en fut le

premier inventeur
, ayant appris cela, clit­

il, en =r=! faire le riid. aux liiroridel­

les (l) : quoi clu'il en soit
,

il est certain que

les anciens ont connu et pratiqu? cet art.

Le m?me auteur ajoute : QUI? dirons-n.ous

des murailles de pis? qti'on. -uoit en Barba­

rie et en Espagne) ou. el/es sont appelees
m.uraillcs de fo rm. e

, puisqti 'on enforme la

tcrre entre dcucc ais: cette terre, ainsi

press?e ,
rosiste et la pluie ,

aucc vents et au

feu ; il n y a cinierit ni morticr qui soit:

plus dur que cetle tcrre ; ce qui est si vrai
,

que les guettes et ?anternos qZt'Allli'?ba((it
construire en Espaene , et les tours qu/Li

fit btltir sur les cim.es des 7nontagnes , sonc

encore eccistantes ; neanrnoins elles sont

de pisc (2).

M. Goiffon pr?tend que les Homains fai­

soient usage du pise : on ne sera point f?chó

SI je rapportc iei les rernarques de cet aca­

dernicien : On concoit aisemenb pourquoi

une coucume qui ri'a pas pour principe une

utilili: n?elle, peut etre c?rcorlscrite dans

(1) Histoire du l\1onJe de C. Plinc II, imprimce a

Gencve en 1625, tom e l
,

livre 7 , cl1l1pitrc 56.

(2) NIeme Histoire, tome 2, livre 35, chap. 14·
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UIZC pronsirice ; mais on ne rerul pas si fa ci­

lenierui raisori de cetle locaiic? , si nous

]!OlWOnS nous exprin?er ainsi , quan d elle
,

ten.d au hien gencral, soit relativemenc a

i'cconomic sur les matieres premicrcs ,
soit

a la dim.ircut iori et lt la prompritudc du.

travail, L'art du. lnaqon piscur J qlle no us

publions (3), renferme ces a-oantages. Cec

ar: de construire en pis? se transmet cle

g?n?ration en gdneration dans le Lyon­

nois
, par une successiorz non interrom­

pue ,
a remonter jusqu' aux anciens Bo­

mains ,qui l' ltabitcrenl: )
et 'Vraiscmblablc->

ment l'y apport?rent ,
ainsi que la culture

cle la v?gne et nombre d'autres arts , dane

la pral?que desque]s on retrouve encore et

leurs term/es et leur genie.

.

.:ty[. I'abbe Rozier (!?) a d?couvert qu'on

ernploie le pis? en Catalogne. L'Espagne ,

cornm e la France, a done une seule pro­

vinee ou l'on ait conservó cet antique genre

( :5) Ce citoycn zele, en 1772, avoit fai t un petit

ouvrage clont I'ódition est ?puis?e : si ]\1. Goiffon e(rt

prntique·le pis?, son traite auroit (?te compiet , et

seroit cause que cet art sc Sieroit repanclu, cc qui

auroit ópargne les plus grandes pcrtes aux. hal,ilUllS

des vilbges qui br1lissent tont €11 bors.
...!

([?) Journal de P1Jysiql1€ de cet anlenr.

A !?
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de b:,tir: sans donte qu'il Ile s'estpas plus
repaudu dans ce royaume que dans celui-'

.ci ; ;\ pcine chez nous le fait-on ex?cuter

dans lcs provinces circonvoisines au Lyon­
n o is

,
te n'est que dans unc partie du Dau­

lYhine, de la Bourgogne ,
'du Vivarais, 011 on

l'entreprend. La Bresso
, qui a d'excellentes'

terros Ó piser ; construit encore en hois:
1e pise gt:lgne peu cle pays, i1 faut n?cessai­

remont le pl:opager, particuli?remcnr dans
les pays au nord de Paris

, 0111es m at?riaux

sont si rares
, m?rne 111an(luent. II faut aussi

1e ,faire ex?cuter Sur Ies 1110 n tagnes, dans
les vallees

, ou Ies tran"ports sont difGciles
,

bien souvent impossibles : i? faut s'en servir

en tous Iieux
, puiscllie 1e pisó ne coute que

la main d'oeuvre
, excIut toutes especes de

mat?riaux
, toutes leurs voirures et toutes

sortes de pr?parations ; enfin i? faut lxhir'

par cette nH:?thode dan? toutes les caul­

pa gnes , puisque les bi.ltin1ens des fern1es
,

que 1'on est oblige de faire de grande eten- .

due pour l'exploitation et pour y fenuer les

recoltes volumineuses, coutcnt illlluense­

IDeut et ne relldel1t rien.
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OUTILS NECESSAIRES A U P IS E.

La d?penss de ces outils est modique ,
la

plupart etant d'un usage cornmun ; il ue

s'agit que de le? indiquer, paUl' passer de

suite it la description de ceux quc l'on aura

?'t faire construire.

Liste tles oucils paul' Ze Pis?.

PLANCHE L

Fig.
I. Un des cót?s du moule vu extóricurerncnt.

2. L'autrc co te clu mouIc vu int?rieuremcnt.

3. T?te du mo ule vue par-d.elrors.

L?. L' autrc face vuc en dcdans.

5. Bo uts cle planclies taill?s en coins.

6. Pctit baton appeM gros de mur.

PL.lNCHE II.

7. Poteau vu, ?l plat ,
ainsi <Ine son tenon.

8. Le m?me potean vu sur lo dos, ainsi quc son

tcnon.

g. Clcf vue a plat, oh sont pratlqu?es ses mortaises.

10. La rnóme elcf v ue par-dessus et par cót?
l

o u

vue en perspective.
11. Moule monte

l
OU l'on voit l'enscmblc de t0118

Ies ol?til8 marqu?s ci-dessus ; plus, unc peLilo

cordc A?k1l.ii petit baton ou bille R.

12. Piochc trnnchant.c ,
v u e par cór? avcc SOl\

manchc.

l3. La m?rne pioche VLlC' couch?e.

"'
• ???l

••

•
'

....
1
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P L A N C II E I I 1.

Fig .

.

14· Pisoir avec Iequel O?l comprim? la terre, vu en

face.

15. Le rneme pisoir su).' une grand e ?chellc
, vu par

c6te.

16. Plan de cet outil, vu par-dessus.

Les autros outils dont on a bcsoin
, sont :

des pioches au bóches ; des pelles; des pa­
niers

, corbeilles ou hottes ; un arrosoir de
.

jardinier ,
des t1'ue11es; un. plomb de ma?on;

une hache ; lin marteau ; des sergens de rne­

nuisiers ; un rnaillet
, une scie

,
et des clous.

CONST'RUCTION DU MOULE._

On prenclra des planches de 10 picds
de Iongueur chacune

,
bois blanc, afin

que 1e rnoule
, en etant plus leger , pu isse

se manier et se transporter plus faciIe­

rnent par les ouvriers. Le bois le plus eon­

VCl1n ble est sans doute 1e sapin , parce

(1u\1 est J110inssujet a se dejeter ; c'ese
:

aussi par cette raisen qu'on choisit Ies

planches Ios plus seches
, les' plus droites

,

les plus saines
, eufin ou i? y ait 1110ins

de nceuds,

La hauteur la plus ordinaire du rnoule est

d e11v11'o11 2 pieds g A 10 pouces ,
si 1'on met
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trois planches l)our chaque cóte de l'en­

caissernent ; il faut done que chacune d'elles

portent lin pied de large, attendu q u'etant

feuill?es et languettees, il puisse roster cette

hautcur; mais si les planches avoient moiris

de large, -coru me 9';'l 10 pouces, alors

on fera scier en longueur uno planche ,

pour y prr-udrc la pnrt ie n?oessaire pour

complotter la hauteur c1u inoule.

Les six ou scpt planchcs choisies doi­

vent etre hlanchies des deux cótes au ra­

bot; on pourro it cependant se passer cle

le faire en dchors, puisquo ce ri'est quo
,\

lcur face int?ricure qui cloit former les

parem.ens lisses des murs : mais 111011 ex­

p?rience m'a appris que eette llegIigel1ce
unit de plusieurs manieres ; la terre s'at-

tache sur les cót?s exterieurs qui, norrt

point ite blanchis ,
ce qui rend le mo ule

plus lourd, sur-tout lors des pluies, tan-

dis qu'etant lisse ou uni par' quelques

coups de rabot
,

on. peut le tenir toujours

propre en le ucttoyant d'un tour de bras

avec un torchon de paille.
.

POLlr lier solidenlent les trois planchf's

ou 'trois plallches et denlie ?nlboitecs t't

languettes et l'ainures, on pose, on clone

et 011 rive des sus quatro petite' planchcs J

I
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/ appel?es barres; celles .qui SOlH aux ?X?

tr?mit?s ant 10 pouces de large, et les
deux autres

, qu'on espaee egaIemellt, en

ont 18. J/oy. planch: I
l fig. 1 et 2, ou lon

rernarquera encore que l'on clous cleux

poignees ?t chaqne partie du moule
, pour

Ies supportor. Ces poigllees se ront en fel' ;

111<1is
, pour plus d'?ccnomie

,. on peut s? ser­

vir de n erfs de bceufs.

La t?te du 1110ule qui sert a fonner
les ullgIes des b'-?L.ilnens en terre

» doit se

faire de deux petites planches rain?cs
,

languett<:?es et blal{chics des deux COl<?S;
on pourroit n'y ernploycr qu'une seule

planche , puisqu'elle u'auroir (Iue 18 pouces
de large sur trois pieds de hautcur; rnais

on seut qu'elle s?e dejetteroit : ainsi on

placera , clouera et rivera deux petites barres

de Lj. pouces de Iargeur. [/'óy. plallclte I,
fig· 3 et !?, o u I'on

reluarquera en­

core que la 1argeur de cette partie du

l110uIe dimirrue insensibleluent sur sa huu-:

teur
, paul' donn er 1e taIus au 1e fruit au.

rn u r.

Toutes Ies planches et lxu:res m.ention­

lH?es ci-dess.us, doivent avoir chacune,
apres clu'elles ont ete blanclues au rabot,
au 1110ins 13 lignes. d'epaisseur.
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Les c.dtii?, planche I
J .fi?·. "5, ne sont

autre clIose que des debris de planches
d'Ull pOlice d'?paisseur, et cle S ;'t ] 2 pouces
de hauteur ? r-r it l'e[!"al'd des '00'1'0$ de I11Ur,. l.J

fig·/6, ce soul des petit s b:'ltOllS que l'on

coupe sur I'epaisseur du InUI' que I'on a

a faire.
.

O? vient de voir qu'il y a hu it lrnrres

pour arreter l'assemblage de deux grandes
parties de l'eucaisscment ; ees barros ser­

vent egalenlent pour recevoir huit potcaux
et quatre c1efs.

'Les potem .. lx, p iaricli e II, .fig. 7 et 8"

peuvent se Iaire avec des bois de sciage
€quarris, au avec des bois de brins ronds,

ri'importe leur qualite; ainsi on se servira

indiffórommcnt des bouts de soliveaux
,

de c h evrrms
,

de petits arbres ou de lcurs

branches.

Ces potenux do iv ent surmonter la hau­

teur du mo ule d'environ 18 pouces; illcs

"faut dane il peu pres de' 5 pieds de hau­

teur
, y cornpris leur tenon de 6 pouces

et de 3 pouces sur /? de grosseur. La partie

,qui doit -apI uyer conLre les harrcs de l'crt­

caisselnent ,
sera· applatie' et tiree it la "\ :11'­

lope en ligne clroite, n'ilnporte gue le sur",:

plus soit brut ou rond.
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On peut aussi se servir indifferemmenr

de toute espece de bois pour fair e les clefs;

cepenclant, pour la dur?e
,

on doit pr?­
ferer les bois durs

,
tels que le chEme, le

fr?ne
,

le hetre
,

et autros. Comrne la soli­

dite du pise exige que les murs -aient le

plus souvent 18 pouces d'epaisseur ,
il faut

done 3 pieds et demi de longueur ?\t cha­

<:lue clef
,

ainsi on ?quarrira les bois sur

cette dimension, ou on se serv ira de quel­

ques houts de soliveaux que 1'on a tou-

.

jours de reste dans les hiltiulens ou. dans

les formes. On les reduira Ó. 3 pouces et

demi de largeur, sur 3 pouces d'?pais­
seur; sur la largC1Ir ,

on tracera les deux

mortaises, ainsi (1 u'il est marquo plancIt. II,

fig· 9 et 10 ; ensuite on percera avec une

tariere plusieurs trous
, pour clegager le ci­

seau qui percera ?l jour la mortaise : ces

dcrrri?res cloivent avo ir chacune 10 pouces
et demi de longueur sur un fort pouce

de largeur i
et ó. chaq ue extremite ou Iais­

sera 3 pouces et derni
, de maniero q u'i]

restera d'intervalle entre les deux 11101'­

taises 1!? pouces; dimension restreinte et

n?cessaire pour laisser rapprocher les deux

panies du monIe, qui faciliteront A don?

n.e,r le t?lus aux 111urs it fur et lnesure
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quo l' on elevera la ITI ais on , cle maniere

qu'on puisse reduire les murs de terre pres

la toit a cette ?paisseur de 14 po uces.

Reprise des mesures d'une clef.

Pie ds. Po uces.

Leg deux bouts ou extremit?s ;t

Z pouces et dem i chacun, ci . . . o 7

Les dcux mortaises ?l 10.pouces

et demi ChaCU110, ci . . . . . . . . l 9

L'intervalle rcstant entrc lesdites

deux mortaises , qui Iaisse la libertó

de pouvoir diminuer insensiblcment

l'epaisseur des murs jus(!u'a cette

l11Csure, ci. . . .. '. . . . . . . l 2

Longueur totale de la clef . . . 3 6

Les choses les plus simples sont difficiles

a comprendre , Iorsqu'on ne les a jamais

vues; c'est pourquoi rai trac?, pl. II,ji{J" 11,

.l'encaissement montó
,

dont je vais faire la

description , piece par piece ,
en cornmen­

c;ant par la, premier? [usqu'a la derniere
,

to ut de m erue que les ma?ons doivent Ies

poser pour ótablir complettement le inoule.

,

ETABLISS'EMENT DU MOULE SUI\. UN MUR.

A. Mur en maconnerie de 18 pouces

d'?paisseur )
sur lequel on veut elever re

mur de terre ou. pise,
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B. Clef pos?e dans une tranchee a tra­

vers le Ulur. I

('C. Les deux cótes du luouIe qui em­

brassent par en - bas le mur de 3 pouces
de hauteur.

DD. Les deux po?eaux dO?lt Ies tenons

en trent dans les mortaisos de 'la ·clef.

E. Gros de IUUI' qui fixe Ie 1110ule par en­

haut, et qui est rnoins long de 6lignes que
le mur d'en-bas nest ep ais

, pour laisser le

Fruit ou talus au 111Ur.

F, Petite corde de II- lt 5 lignes de dia­

metre, faisant plusieurs tours aux poteaux,
G. Petit htlton o'u biile

, qui hride ia?
corde autant que I'on veut

,
en faisam pIu"":

. ..
"

,

sreurs tours
) et qUI vrent s arreter contre

UJ? des poteaux.
.

.

lIII. Coins qui entreut dans les morraisos

cl? la elef, et qui serrerit singulierement

par 1e bas les p'?tea?x et 1e mo ule 'contre le

l11UI'.

Tel est ce petit ?quipage €t l'operation

pour monter lo moule : on renversa I'ordro

qu'on a suivi
, pOUI' le demonter

"

en ?0111-

.mencant ?l delier .lfl. corde
, repousser Ies

eoins, enlevcr les poteau;;.:, retirer le luouIe

et les clefs pOUl' rephlcer le tont cle llouveau.

OUTiL
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OUTIL AVEC LEQUEL ON BAT LA TERRE.

L'outil le plus consequent au pis? ,

d'ou depend la soliditó de cet ouvrage, sa

dur?e de plusieurs siecles
,

en un mot, sa

perfection, ou
,

au contraire
,

sa mauvaiso

qualite, est celui avec lequelon travaille ou

on massive la terre ; il ne faut pas s'y mó­

-prendro ,
ce genre de b?tir renferm? les

.

deux extrernes
, ou parfaiternenr bon, ou

excessivement mauvais : cet outil impor­
tant

, dis-je, se nomme pisoir. Voyez Ies

figures cle la planche III.
.

,

_ Quoique cet,instrument paroisse fort aisó

a faire, I'on rencontrera plus de dif1icult?s

qrr'on ne le pense, Iorsqu'on l'entreprendra;
c'est pourquoi je vais entrer dans la voie

m?thodique que l'on pourra suivre pour le

hien faire executer.

On commencera par prendre un morceau

de bois dur, soit chen e
, soit f?ne 1 soit

hetre ; et toutes les fois que l'on pourr? se

procurer des pieds ou racines de ces arbres,
rnerne d'orrnes

,
de noyers et autres, i? faut

?es próf?rer ,
a cause de .I'etroite union de

Ieurs pores ou parties lign?uses : lorsqu'on
aura reduit et ?quarri un morceau de bois

. brut
'. rond, ou le plus il'l.foi'rne possible , ?

B

?\
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10, potJlces de Iongueur ,
6 poiices de Iargeur

?t 5 pouces d'epaisseur, tel'qn? le represente
,

lafig. 16', pl. III, on tracera une ligne dans

.son po'urtour a 6 pouces de sa hauteur, ainsi

qu' elle est marqu?e aux fig. l!? et 15 ; ensuite

on divisera en deux toutes les autresfaces de

ce morceau de bois, ou Ton tirera 'par-tout
des lignes qui les parta geront egalement.

... C'est d'apres
_

ces lignes de division qu'il
sera ais? de perfectionner cet outil ; d'a-

<bord on tracera dessous deux lignes a cóte .

de celle du rnilieu , qui laisseront entre

elles un pouce' et demi d'epai?seur , en­

suite on d?lardera de la ligne. du pour­

tour le bois superflu ,
ce qui formera d'a­

bord une espece de coin : cela fait, on cir-
'

conscrira par-dessus, avec un cOlnpas , un

"cercle de'!? pouces de diametre ,
et on

ótera ::\ l'entour tout le bois, en ve-.

nant terminer insensiblement a la ligne
du pourt r; apres quoi on abattra les are­

tes, en les arrondissant, sur-tout par-dessous ,

ou on polira le bois autant qu'on pourra,

C'est en prenant la patience? je le repet? ,

de bien equarrir trn morceau de bois et de

tracer la ligne du pourtour 'et les'1ignes cen ..

trales, que ron nese tromperap'as, et qu'on

.
expediera la constru?tion de cet' outiI •.

,

r
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Pour y placer un manche, on serrera cet

outil dans un etau ; c'est le plus sur moyen

d'y percer hien droit, avec les tarieres
, le

?rou qui doit avoir 2 pouces de profondeur,

Poyezplanc!ze III )flg. 15. Le manche est

un baton d'un pouce de diametre par le

bas, et de 15 lignes par en-haut
, pour qua

l'ouvrier puisse fermement le tenir dans ses

deux mains en le bien eInI>oignant: totrte

la hauteur de cet outil emrnanche doit avoir

environ [? pieds ; cependant un peu plus
hatlt ou plus .bas ,

s uivant la grandeur des

ouvriers, qui sauront bien le r?duire
.

a

la hauteur qui leur sera le plus com­

mode
, apres qu'ils aurout travaille quel­

ques heures.

PRATIQUE nu PISE.

Qu'ón ne s'y trompe pas! le pise est bien

different de ces miserabies constructions

faites en terre petrie ou en boue
,

rnelee

av ec de la paille ou du foin, que bien des

personnas confondent avec' cet
.

art pre.:'
cieux. J'ai vu m?me d'habiles gens ne sa­

voir ou ne vouloir pas distinguer cette

.

noble science d'avec la routine que l'on a

dans la campagne d'elever quelques murs

avec la terre petrie ; construction on ?.

B2

I
)

•
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peut pas. plus vicieuse , puisqu'elle. ne S6

soutient qu'auta?t qu'on Iui donne un talus :

rapide ou une forme bien pyramidale ..

L'art que je presente ,
non seulement ren­

ferlue tousles principes de la meilleure

ma?onnerie ? mais d'autres regles que j'in­

diquerai. La planche IVrepres?nte Je plan
d'une petite In ais pll gue nous allons batir

avec le lecteur ,
en pise. ,

, ;N QJ.lS· commencerons par faire la fondation

de' eet te maison en ma?onnerie ordinaire
,

que nous óleverons, en premier lieu,

,3. detrx pieds au dessus du terrejn. Cette
:

depense 'est absolument n?cessaire poul'

garantir le pise de I'humidite du sol; d'ail­

leur? elle sert a preservet les murs cl? terre

du rejaillissem.ent des eaux pluviales 'qlli
tonlbe:t-'tt' des egouts Jil toit. Lorsque nous

auroris rendu de rriveau tou s les rnurs, et

de 18 pouces, d'epaisseur ',
_

nous tr?cerona

dessus ,
avec cl? la pierre noire, o-q. -rouge .J

Ies tranchees n?cessaires pour recevoir, Ies

clefs du m?u'le : leuf di'stance doit e!re

-

de
3 pieds de.ll1ilieu en milieju, ;, el'!'IY<}ici-- ??

preuve : chaqve, cote ,de l'enc.aiss??e.nt

fty?.p.t l o pie?? d? longueur, il donn e par

',copsequent trois parties. de 3 ,pie.ds t q'U?
. ? ront 9 ; rest? 6 pouce"s de plusa chaqu.

(

",.
.' ,

J.

'" .. _?.
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,

extrem'ittf, qui: servent 'pour
"

alonger le

moule sur Ies angIes de la rnaison
, et dans

beaucoup d'autres cas.
l

Apres que nous aurons marque ces tran-o

chees, nous ferons' ma<tonner entre elles

de 6 pouces de hauteur, ce qui Iaissera la

place des clefs
, et en .móme terl'lps ce qui

donnera 6 pences de plus de ma?ormerie ;

cle mauiere qu'on aura deux pieds et demi

de soubassement en pierres et rnortier
, hau­

teur bien suf1isante pour ernpecher ,
aux

pluies et a la neige ,
de gater les murs de

terre. Sur cette ma?ormorie fraiche
,

nous

pouvons etablir tout de suite le moule
,

.en le placant dans un des angles de la 111ai-
-

son : lorsque n01:lS l'aurons Iait monter de

la maniero Ique je l'ai irrdique ,
nous Ferons

poser la tete contre l'angle : cette tete doit

a voir 18 pouces de largeur par le bas
,

et

6 lignes de moins par le haut ; par conse­

quent les petits batons ou gros de mur,

nlarques dans la planche I, fig. 6, et dans

la planche Ii,jig. 11
,

a la lettre E, doivent

avoir la meme longueur de 17 pouces et

derni. On en sent la raisen : la tete du

moule ayant 3 pieds de hauteur, ?loit .di-:

m.iriu er en montant
,

de chaquecótó ,
d'une

Iigne par pied , pour Iaisser cette ligne au

(

-*

B3
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fruitou talus que 1'on donne ordinairement

aux constructions de tous les murs ; ainsi

chaque cóte du moule inc1ine en dedans

de 3 lignes.
Les coins bien serres ,

les poteaux bien

entretenus par le's' liages des cordes, il ne

s'agit plus que de hien arr?terIa tete du,

1110ule: a cet effet ,
on pose deux s,ergens de

fer de menuisiers , qui embrassent l'en­

caissement ,
et on cale de quelques mor­

ceaux de bois les petits intervalles qui

restent entre la tete et les sergens. VoiHl l'e­

quipage pr?t ,
il faut mettre la main, i?.

l'oouvre.

Chaque ma?on entre dans sa case ; on

voit qu'il faut trois hornmes , puisque les

quatre rangs de poteaux forment trois es­

paces : on place le meilleur ouvrier dans

rahgle ; c' est lui qui gouverne, qui, de

temps a autre, en travaillant, plombe,

pour reconnottre si le moule ne s'est pas

derange : cependant chaque ma?on doit

a voir a ses cótes son plomb, pour le verifier

aussi. A cet effet ,
ils l' entreposent sur Ies

córdes ou aux poteaux.
I

,

A vant de mettre de la terre, nous ferons

?tendre un glacis de mortier ,
seulement

dans le pourtour de r encaissement ,
et cou ..
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vrir de quelques pierres minces les tran­

chees 01\ sont Ies clefs. Ce glacis ue sert

qu'a empecher que la prerniere rerre qu'on
va jeter ne coule dans les joints ,

et sert

encoro a 'pouvoir bien presser cette terre

dans les angles du pourtour,

Les
_ autres ouvriers manoeuvres qui

piochent la terre, la pr?parent et la portent
dans le moule

, commencent a en donner.

un peu aux trois piseurs : ceux-ci
, apres

l'avoir etendue avec Ieurs pieds, se mettent

a la comprimer avec le pisoir ; mais nous

serons soigneux a ce qu'ils n'en recoivent ,

-chaqus fois
, que 3 ? 4 pouces d'epais ; les

premiers coups quils donnent suivent le

pourtour du moule ; apres quoi, ils battent

pareillement dans l'epaisseur du mur; en­

suite ils croisent leurs coups, de maniera

(lue la terre se trouve pressee en tout sens.
\

Lorsque deux ma<;ons se reneontrent dans

le voisinage de leurs cases apiser, ils ac-­

cordent le? coups de leurs pisoirs , pour
battre en rn?me temps sous les liages des

cordes
, parce qu'ils ne peuvent presser la

terre, 'dans cette place, que difficilenlent,
ou ,par des efforts obliques ; par ce rnoyen ,

toute la longueur du moule se trouve ega­
Iement massivee : celui qui est a l'angle du

B 4
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batiment

, bat" avec soin contra la tete du

moule
, et, soit par vanite

,
soit pour raison

de sojidit? ,
il p03e, sur la terre hattue, tous

.

les six pouces de hauteur, un petit giacis'
de mortier contre cette tthe, ce qui .imite

les joints des pierres.
.

N ous aurons attention que les piseurs _

nadmettent jamais-do nouvelle terre, qu'a­
'pres qu'ils auront bien battu la premier?

,

COli che ; ce qu'ils doivent reconnoitre a

leurs coups du pisoir , qui marquent A peine
la place sur laquelle ils portent. Lorsqu'ils
sont assur?s de la perfection, ils appellent
les manceuvres pour lenr porter de nou­

velles terres, q u'ils pressent de nouveau
,

.

ainsi de suite, couche par couche
, jus­

qu'a ce quc le moule soit enrierernent pleiu.
Cela fait, nous ne craindrons pas de de­

monter sur le champ I'encaissement. Le

pan 'de terre ,qui vient d'etre fait
, d'environ

9 pieds de longueur moyenne sur 2 pieds
.

et demi de hauteur, restera sur son as­

siette
,

droit
,

sans danger d'eboulenlent:

nous ferons done, de suite, couler Ie mouje

sur l'etendue du mur, et nous le laisserons

erabrasser le pan de mur deja cqnstru it
,

d'un po,uce seulement
,

au hau t de la pente,

attendu gue nou: lui aurons laiss? J
du cóte

'.
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oppose a l'angle ,
eette pente ou l'igne d'in­

clinaison telle qu'on le voit dans les eleva­

tions geometrales ,pl. V et l/I; et princi­

palenlelltpl. ?fig.l,oulajonetiondespans
de mur se fait mi eux sentir ,

etant dessin?e

sur une pI,us grande longueur. Cette pente

est ord.inairement d'environ un pied et

demi cle largeur, prise en 1igue de niveau

ou horizontale. Qn sent que par ee proc?de
on nelaisse aueun joint au' pise ; qu'on rend

adherens tous les pans de murs, puisqu'au
.second que nous allons faire , l}OUS ferons

presser, dans eette inclinaison, les terres

l'une sur l'autre, c'est-a-dire que nous fe roni

bntt.re la nou?elle terre sur I'ancienne
,

q ui est deja pis?e ou massiv?e. C'est a ce

second pan de mur et aux suivans , que la

,

rete du moule devient inutile ; rious ne la.

reprendrons que lorsque nous aurons des

, ang1es a faire.

N ous ferons donc ainsi Faire 1e tour du

bAtilnent, en de?1ontant et remontant le

rnou le toutes les fois q u'un pan de mur

sera compr.ime ; lorsqu e nous aurons pa­

racheve le dernier pan B eontr? l' an gle ??

par 011 nous avons comlneuce Ie pis? ;

rvoy. planche IV', rious 1'eron5 transporter

l'encaisserncnt sur le UlU!' de refend ,
et

I



( 26 )
nous le placerons a la porte de commu-

.

nication D. Qu'on relnarque iei que les

pieds droits de eette porte, etant carres ,

ou d'equerre , absolument semblables aux

ahgles, obligent a reprendr? la tete du

moule ?)Our les form er
, merne qu'il fau-

,

droit avoir deux tetes
,

si O:Q. les faisoit tous

deux ?l la fois ! ee qui est possible. Cornme on I

Ile pent piser le pied droit
, qui est ap-

, puye eontr? le mur de face, a cause de
.

.

son peu de largeur, et qu' on a la faci­

lite de le fair e en bois ou

'

en pierres,
nous etablirons done I'encaissement sur

I'autre pied droit D; et Iorsque nous au­

rons fait cette partie, nous ferons couler

Ie mouIe, pour terminer contre l'autre 'mur'

"

de face C.
)

Ce premier eours parachev? ,
il faut pro?

c?der au second: a cet effet
, nous allóns

nous trouver dans la necessite de nous

procurer des tran che es da?s le pise qui
vient d'etre fait

,

.

pour y pouvoir plac er

de nouveau Ies clefs du moule.

Pour accelerer l'ouvrage, fai trouve un

moyen, en faisant faire uri nouvel outil

trace planch e II,jig. 12, et que je nomme

pioclie tranclzante: elle a, d'un e6t? , une

espece de hache ou de tailIant ; l'autre
)

\ ,
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est en form e ue langue -de boouf, c test ..

i-dire" qu' elle ne vient pas en pointe comme

une aiguille, mais qu'elle s'alonge de la

rnórne 'largeur, et qu'elle est un pen cour­

bee et aiguisee, ainsi qu'onle voit en plan

par la fig. 15. Je ne s?aurois trop recom­

mander de faire forger un pareil outil,

qui lest si co?mode et expedie tant le tra­

vail.

Reprenons la suite de nos opórations­

Si nous avons oomruence le p ise de la

.maison
, planche IV, par l'angle A ,

en

alignant le mouIe i?. E, i? faut
, pour la

seconde assise
, r?commenc?r de A, en ali­

gnant a F: ainsi
, lorsque le premier cours

d'assise aura parti a droite, i? faut, pour

le second, partir ?l gauche; Ie tro isierne

cours recroisera a dróite, le quatrieme a

gauche, ainsi alternativenlent tous les au ..

tres jusqu a la clme du batiment ; ce qui

" se fait bien sentir en voyant les Ia?ades ,

plancbes V et VI.

.On concoit aisement qu'avec cette pr? ..

caution on met toutes les jonctions incli­

nees des pans de mur en sens contraire
I

ou oppose ,
ce qui ne contribue pas peu

a la solidite des maisens Efites
en terre:

?u'on y ajoute les liaisons que se font
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reciprO(I,Uelilel1t les pallS de murs qui' se

oroisent dans les angles et sur les rnurs

- de refend
, 111arqU€S A; B : G et H. Sur

?es eIeyations J planclzes T/ et VI, on trou-
I

vera que cette constructinn simple est aussi

bonne fIue la ma?ormerie la mieux fai te.

. N ons ue craindrons point de surohar­

ger le second rang' de pise sur le pre-
I

mier, quoique fraichernent fai t
"

puisqu'on
ileut, sans irrterr-upt ion

, dans un seul jour ,

monter trois cours d'assise .en terre les uris

sur les autres ; c'est ce qu'on exócute lors­

qu'Ol1 na qu'un pavillon ou bout cle clóture
"

fi faire : ain si nous nous empresserons de

tracer sur le premier cours les tranch?as
,

.

en les 'espa?ant toujours de3 en3 pieds, non
'

pas perpendiculairelnent aux inferieures

qu e nous venons de pratiquer dans la ma-:

?ounerio , mais de milieu en milieu. Voyez:,
pl, /7, VI ej; X,,;'g. l" Ies trous de ces tran-

hees, qui sont en Iigne coucheo ou oblique.
Ces traces faites, IlOUS Ierons couper, aveo

1, pioche tranchanre
,

la terre c0111primee,
de 6 pouces de profondeur; nous y place­
rons Ies clefs A l' angle A. pl. IT/, ensuite

l'encaissmnent" que nous alignerons ?l F:

.paJ;' cons?quent i? portera SUI' le premier et

Io dermer pan de UlU!' A e? B de l'assise

inf?rieure,
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II n'y a aueun ehangement clans la main

d'osuvre pour le second eours de pise , sice

ri'est qu'il faut soigneusernent diminuer de

denli-pouee la tete du rnoule tout le lon g de
sa hauteur, et rogaer egalelnent de 6 lignes
tous les petits bAtans

, parce qu'ils doivent

servir de ,gros de mur au haut- du moule
"

en rnerne tetns I'entretenir et laisser a cette

seconde assise le talus qui lui est n?cessaire,

. Une autre remarque essentielle, c'est

q u'on ue peut piser de suite les murs de

face dans leur pourtour ,
cornrne on I'a Iait

pour la premier? assise ; "en voiei la raison ?

Ie .mur de refend devant anticiper sur .les

rnurs de face
, ou plutót tous 111U1'S qllet?

conques d'un batimenr
, -soit de ffLce, soit

de refend , qui se reneontrent en retour d'e-,

querre, meme de bia.is
, ou pardeux angl.es

inegaux., doivent se eroiser ,afternativelne?lt
a ch?que cours d'assise. .D'apres ce prin

.

cipe, Ie. mur de refend de. ee te n1aisPll
doit done etre Iie ,

Iors de la eonfeetion ??
ce seeond, rang, aux murs de -face ; c'cst

pourquoi, Iorsque nous- auro?l.s fait piser

?epuJ.s A ae, meme UI;! pe,l,l mpins ,pl. IV,
nous quitt?rons .Je, nu?r de face, et 1l0us.toLlr?
nerons 1e mou1e sur 1e mur de refend

, ou

.p.ous l?i fel?ons emhra?s.er )'epaisseur '<lu
I .,
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mur d? face C

,
et 011 nous placerons la tete

du moule, ce qui paroit plus sensibIe en

regardant la pl, T/I a la lettre G.

Lorsque nous aurons pise la longueur dU:

mur de refend jusqu'a la porte, nous ferons

reporter le mouIe dans la partie qui avoit

rest? a fair e sur le mur de face rnarque I
,

pl, VI. Apres avoir fait boucher cette par­

tie, n011S repasserons le moule au' dela de'

Ja tete du mur de refend marque en K, et

'

nous continuerons le second cours d'assise
,

sans nous arreter
, jusqu'a l'angle A) pl, IV.

si, en passant, nous n'avons poi?t lie le mur

de refendavec le murdeface du cóte oppose

a O, c'est par la cause rapportee ci-devant
,

que le pied droit si mince qui y est adosse
,

doit se faire en bois ou en ma?ormerie :

mais a la tr ois ierne assise, nous aurons soin

de faire cette anticipation, qui traversera

le des sus de la porte et le mur de face.

On use du merne-proo?de pour tous Ies

autres cours de pise : la description des'

deux premiers suflit pour que chacun pu?sse'
faire elever sa maison, avec la terre seule

,

aussi haute et aussi vaste qu'il lui plaira,'
A I'egard des pignons, on ne peut Ies

croiser , puisqu'ils sont isoles ; mais ayant si

peu de hauteur et etant entretenus par la
•

•

I
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Construction du toit
, cela devient indiffe-'

renr .. Pour faire ces pignons', r'ien n' est

'plus aise ; il ne s'agit que de tracer dans le

moule leurs lignes de pente, et de ne piser
de la terre que suivant l'inclinaison.

J'ai dit
,

et je le r?pete , qu,e chaque cours

de pise restera de deux pieds et, derni de

hauteur, si le mouIe en a 2 pieds 9 pouces ,

parce qu'il doit elubrasser le mur inferieur

de 3 pouces ; c'est pourquoi les tranch?es

ont 6' pouces de profondeur, puisque Ies

clefs en prennent la moitie
, ayant 3 pouces

d'epaisseur.
Cela bien entendu

,
on trouvera que re-

.

paisseur des murs d? 'la maisonnette dont

je donne le dessin
, sera r?d.u ite a 15 pouces

au faite
,

si on a eu soin de couper les pe­

tits bcitons et la tóte de six lignes a chaque
cours d'assise. La preuve s'en tire sur la

hauteur des six cours de pise , qui doivent;

avoir gagne., en montant la rnaison
, plus

d'une ligne par pie de talus de chaque
cóte des murs : nou aurions pu rn?rne re­

duire les murs du non a 14 pouces d'e­

paisseur, puisque nous avons eu soin de

ne laisser que ces 14 pouces d'intervalle

entre les mortaises de chaque clef, ce qui
.

iait connoitre qu'on peut diminuer les murs
t
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.tant qu'on veut ,
en agrand}ssant les 111or'"

.taises
,

OU en laissant entre elles moins

cle distance
,

cornme de 10, 11, 12, 13

.po?ces, poul' pouyoil' faire des murs de

cette epaisseur.
T'clle 'est la m?tho de, du pise ) que l' on

emploie , depuis beaucoup de siecies ,
dans

Ze Lv onnois. Les maisons ainsi baties sont

solides, salubres, et des plus economiqucs ;

elles durent ?res-ldng-telnps : j'en ai demoli

dont les titres des propri?taires constatoient

.1.65 ans d'existence , quoiqu'ayant ete 111al

entretenues. Les riches negocians de la

ville de Lyon rie fant .poiIl.t faire diffth;em­
ment leurs maisens de call1pagn?. L'enduit

avec la peinture, qui. sont encore tres-eco­

riomiques , deroberu a tOU! les ye?? la, na­

ture de ces.maisons
,

et en couvrant la terre

ils Ies decorent super-hernerit. Cette pein­

ture [l fresque est plus riante, plus fratche
,

plus brillante que toutes leg autres pein­

tures, parce que l'ea n' en altere point les

couleurs ; ainsi on ep gne colle
, huile ou

: (

, essence
,

et i? -n'en
A

te presque que la.

main d'ceuvre
,

soit 'au x rjches., ,soit aux

pauvres. Avec quelques sous d'ocre' ro.uge ,

jaune., ou autr.es couleurs
, l'habitant peut

faire briller sa lTlaison.

Tous,
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tou5 les ?trangers qui 'voyageni sur 'la

Saone, dans les diligences qui y sont si

commodes et si agreabl?s, ne se sont jamais
dout?s, e{l vovaut ces belles, ces charmanrss

.maisons 'de calnpagne elev?es sur les co­

.teaux, qu'elles ne soient construites qu'a­
vec la terre: comhien y a-t-il de personnes

·qui ont frequente , nieme sejourne dans ces

especes de chateaux
,

sans s'etre apper?ues
de lenr singulier? construction ? On peut se

figurer leur magnificenoe , par le dessin qu.e .

,.nous avons mis sur la ,couverture de ce

livre: la sernblable maison
, ?on decoree

sur la meme couvertu e, fait appercevoi'r
la nature originale de ces batisses ; Ies agri­
cu lteurs aises les font blanchir ; quelques-

-

uns, plus glorieux, y ajoutent des pilastres,
des chambranles , des panneaux ,

des orne­

mens de differentes couleurs. La pl. V,

fig. 2
, repr?sente la demeure du plus pauvre

habitant duo Lyonnois.

Qu'ilme soit permis d'observer qu'on doit

employer ce genr? de batir dans tout le

royaume, soit pour la decence des villages et

·l'honneur de la nation, soit pour epargner les
,

hois qu' on ernploie en si' grande abondance

,

;lUX, constructions, soit pour eviter les in­

cendies
I

soit pour garantir les Iaboureurs

C

; ,/



du froid et des excessives chaleurs , en m?me
,

tem ps conserver et affermir leur sante
,

soit pour tant d'autres objets, trop longs a

rapporter ,
si utiles '3. l'etat et aux proprie-

'tes particulieres ; par exernple ,
comme ce:'

lui qui procure la dirninution et la prornp·

titude du travail; COIDlue celui qui denne

I'avantage d'habitet ces maisons presque

aussi-tót qu'elles sont parachevees : c'est

pourquoi, lorsque le toit est pose ,
on ne

bouche pas tout de suite les trous des tran­

chees que l' on voit dans le. plan et sur les

elevations, pl, tt«, VJVI, l/II,.VIII et X,

a cause de la circulation de l'air qui traverse

les murs et sert a les secher pronlptement ,

ce qui, rend ces maisons encore pluto t ha-
.

'bitabies.
'

,

,Les ouvertures des portes et rles fenetres

.se laissent lors de l'execution du pisó ; si

rious rr'eri avons point parte ci-de?ant, c'e­

toit pour ne point surcharger l' esprit du

lecteur : toutes les fois qne le mouIe se ren­

contre sur un mur ou doit etre pratiquea

'urie porte ou une Ienetre
,

on pose dedans

deux'fetes de moule, ou une, pour' en former

le pied droit; on les biaise un peu en de­

dans
, pour donn er l'evasemenmecessaireau

jeu des fermetures et' des croisees,

\

\

\ .
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Les encadremens de ces portes et fenetres

se font de plusieurs manieres : les riches y

emploient la pierre de taille ou les hriques ;

les indigens des cadres en bois: mais ces der ..

niers sont nuisibles a la decoration, le bois n6

pOllvantjamais se lier avec le pise. Voyezen
le muuvais effet dans la pl, VIII? fig. l, OU

1'on reconnoitraque, malgre les plus grandes
precautions , les end uits se d?tachent et

tombent de dessus ces cadres de bois
,

tandis

que la pierre ?t les briques , pl., VII)fig. 1

et 2
,

se Iient tres-bien avec le pise ,
et re ..

tiennent parfaiternent Ies enduits, par conse­

quent la.peinture qui y dur e fort Iong-temps.
Les cheminees en pierres ou en bois se

posent et se ma?onnent dans le pis? tout de

meme. que dans les murs de nla\onneri?; les

tuyaux s'y appliquent aussi tres-solidemenr,

Voy.pl. VIII) ,fig. 2. Mai,s ce qu'il y a de hien

p.articulier et de fort avantageux , c'est qu'on
peut decorer les appartemens avec no­

blesse ,
sans etre assujetti de placer aucun

pied droit aux P9rtes de commup.ication,

soit pierres , $Oit briques "soit en gros bois,

royez, meme pl., fig. 2,,.cette porte marquee

'A, a cote de la .c;hemin?e OU ces pieds
droits soni simple;mep.t faits av?c la' ten"e.

_

Eh ! pourquoi feroit-on la depense d'au't:
.

C2
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cun pied droit aux port?-s de I'interieur

d'une maison
, Iorsqu'on pent suspendr?

Ieurs fennetures sur les boisages des appar­

temens ?

On appercoit [usqu'a 'quel point on peut

I porter l'?oono mie dans ee genre admirable

de batir : par quelle fatalite eet art, a-t-i]

done reste circonscrit dans une province ?

pourquoi rnerne aujourd'hui est-il oublie on

ignore presqu? de tout l'univers ?Encore une

fois, ce ne peut ?tre qu'en le propageant

dans toutes les ,parties du royaulue ,
ainsi

que plusieurs autr es proc?d?s economiques

(p.le je dennerai suceessivement, 'que la

France peut eonserver la prior ite qu'elle a

on doit avoir pour faire Ileurir son agricul­
ture

,
son cornmerce et son industrie.

e Il n'est que trop vrai que les plus .simples

procedes ,par consequent les m eil.leurs
,

restent ou sejoun:;'ent etern?llelnent dans

les villages 011 quelque heureux genie les a

inventes. Celui que je vais rapporter frap­

pera le Iecteur
, qui n? po?rra concevoir

pourquoi et comment les Lyonnois ,
au fait

de l'art du pise ,
n'en font pas usage ; 'eux

encore qui sont voisins du pars ou on ?pra-:

?iq\1.e cette m?thode differente et exped.i,'
liive.
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'AU,TRE METHODE

De faire Ze pis? ou fes maisens avec la terre.

C'esr sur les confins de la Savoie
,

encore

co n'osr que dans une partie du Bugey, de-

'pendant de la Bourgogne , que l'imagina­
tion de quelque habile ouvrier

, quoiquil­

littere, a d?couvert assur?ment ce nou­

veau proc?de : sa grande simplicite l'a fait'

adopter par tous Ies habitans de ce canton 7
d'ailleurs ils n'en connoissent point d'autre.

On est agreablement surpris d'y voir des

maisons qUI paroissent
\

etre d'une seule

piece: en Ies exarninant de pr'es ,
on n'y

d?couvre aucun joint; il n'y a non plus au?
cun de ces trous desagreables a l'oeil

, qu'on
est forcede faire pOUI' les. clefs

, parce qu'ici
elles deviennent inu tiles.

Si la ques tion
, p u bliee 11 y a six ann?e

. ,

pour prevenir les incendies' dans la danl­

pagne, ne m'eut pas oblige en conscience

d'y travailler serieusement
, par cette rai­

son
,

de voyager, Ó. l'effet de reconnoitre

dans les villages les divers usages de btltir,
et tes materiaux particuliers qu'on y em­

ploie , sur-tout ceux dont on pent se servir .

avec plus de SUCC(?s et d'economie contre

ce fleau desastreux, je n'aurois, su de lna.

C 3
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vie cette nouvelle maniero de faire le pis?,'
J'etois cependant alors fort pres du Bugey ,

.

h' Grenoble
,

ou j'avois irnagirie toutes sortes

de 1110yens pour batir contre les incendies

a pen de frais : mes experiences m' en

avoient fait trouver plusieurs ; jusqu'a faire

des voutes avec la terre seule ; mais je n'a­

vois pas pens? a abreger le travail de l'an­

cien pise des Romains.

Quelle fut rna surprise ; et quelle joie

ri'eus-je pas ,.lorsqu'en arrivant dans le Bu­

gey, je reconnus que 1'011 pouvoit faire des

maisens avec la terre, autrenlent que celles

que j'avois vu faire ?l Lyon, dans 'ma jeu­

nesse, par 1110n grand-p'ere, mattr? lna?on ,

et que rai pratiquees moi-m?me toute ma

vie ? Ce sont donc ces maisens massives

OU d'une seule piece, que fai voulu. repr?­
senter Sur la couverture de ce livre: on 11'y
appercoit dans la facade brute

,
sortant de

'

la main de l'ouvrier ,
ni trous pour les clefs,

'ni joints pour les pans de lTIUrS; to ut yest

"eutier
, depuis le rez-de-chaussee jusques

I

au toit,

Prarique.,

Cette m?thode consiste , "lO. a ma?onner

a l'ordinaire le soubassement de la maison
,

de 2 pieds et demi' de hauteur au dessus
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tIu sol; 2°. a planter parallelemen t, de 3 en

3 pieds de distance ,
des perches de bois ,

soliveaux ou chevrons ,
dans le terrein de

chaque cóte des murs en 111a?onnerie; 3°. a

?carter de ces murs le? grands poteaux que

je viens de designer, de 2 pouces au moins ;

4°. et el?fin, a combler les trous qu'on aura

Iajts d'un ou de trois pieds de profondeur ,

suivant la tenacite du terrein ; mais ce COl11-

b?enlent doit se faire en pressant avec le

pisoir la terse autour des pieds des poteaux

ou perches ,
et les rechaussant un peu au

dessus du sol
, toujours en pisant.

Pour hien saisir l'ensemble de ce travail ,

i? [a'ut jeter les yeux sur les planch-es I LYet

X. La premier e planche ,fig, l
,

fait apper­

cevoir le plan d'un mur' au l?ng duquel
sont plant?s ,

a dis tances egales, les perches
on poteaux, et lalig. 2 represente en coupe,

ou le front de ce mur et celui de l encaisse­

rnent monte. La seconde planche X ,.lig. 2,

fait paroitre par cór? le mur et le moule.

Description. des parties de l' encaissemenc

(:tabli sur uri mur.

d. Mur en maconnerie.

B. Premier cours d'assise en pis? , qu?

I'on suppose etre dej?l fait,

C4
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C. Second cours de pis? que 1'0n va Iaire,

D. Gros de mur qui entretient le haut
,

du mouIe.

E. Corde qui serre les perches a 18 pouces
au dessus de l'encaisselnent.

FF. Pieds des perches qui entrent dans

le sol et qui sont rechauss?es.

G G·. Etais buttant le bas du moule lorsque
les perches plient.

Les . bois une fois plantes droits tout le

tour du h<:ltiment et tout le long des murs

de I'interieur
, I'on n'a plus le souci que de

s'occuperau travail du pise. L'on evite done

toutes les manoeuvres rnultipli?es par I'an­

cienne methode
, commo celles de faire les

tranchees A chaque cours d'assise
,

de de­

plac er et.replacer continuellement Ies clefs
,

lespoteaux a tenon
? et les coins.

Commenoant la maison par un angle,
on fai t couler entre / .. rangs de perches, le?

grands cótes du mo ule
,

et on Je fait serrer

de meme que ci-devant avec quatre cordes :

,
.

on place en m?me telnps la tete
, pour for:

mer cet angle; et pour l' arreter . on pose les

sergens, (-lue I'on frappe avec un rnaillet

de boi s :. c'est une renlarque que je rr'ai pas
encore faite., mais qui n'est pas ?l negliger,

\

parce que l es coups de marteau de fel' ont
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bientót gate les sergens, si on n'y prend
garde.

Si 011 s'apper<toit que le moule ne joigne
point par le bas le mur, on cale entre lni

et les perches, des bouts de planches refen­

dues ou aiguisees ; ?ais lorsque les perches
sont de l110yellne grosseur, ces coins les

font plier ; c'est alorsqu'on se trouve dans la

n?ccssite ?lc les etayer. Foy o; ces ?tais GG,

pl. I X ,fig. 2.

Apres q u'ori a pis? le premier pan de

'rnur
, on delie les cordes ; mais avan t

,
les

piseurs font soutenir de chaque cóte le

mouIe, et, tous ensemble
, s'aident a le

faire glisser entre les poteaux suivans
, OU

on le resserre de nouveau pOUl" faire le se­

eon d pan de mur: on continue ainsi tout le

tour du b?hilnent ,apr'es quoi on transporte

l'encaissement dans l'interieur
, pour faire la

rnóme operation sur les murs de refend.

Pour le second cours, on recomm.ence

sur le m?rne angle a gauche, si on est

parti a droite pour Faire le prernier , ce

qui les croise et les lie , ensemlile ; en-

•

I su ite on pise tout le to?r cle la maison
,

en s'arretant neanmoins ?\. l'encontre des

mur s de refend , pour les faire anticiper
sur leg murs de face et respectivement
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-entre eux

, lorsqu'il y a plusieurs murs de l?e-:
'

fen d dans une ?i1tisse : operarion hien fa?:

facile ?t comprendre ,
etant d'ailleurs la:

m?rne que celle que nous avons designee,
oi-dovant.

On use duj melne procede pour 1e troi­

,
sierne cours, et pour tous les autres

, jus­

qu'au
I

hant de la maison ; et il est inu-
t I'

tile de rappeler-qu'il fautlaisser descendre

d'environ t3 pouces Ios cót?s .du motrle sur
I

Ies faces du mur inferieur ; que les gros

de nlur' doivent ?tre rognes de 6.Jignes a ;1

chaque assise de pis? ; que les ouvriers

doiveIlt r ecormortre souvent avec leur

plOl1ib, si I'encaissement ne s'est point

Jerange par les coups de' leurs pisoirs;
enfin

, que 1e centre du mur qu'iIs batissent

doit etre monte droit ou perpendiculaire ,

et que ce n'est que I'inclinaison d'une ligne
par pied mon.tan.t, qui fai t r?tr?cir le mur

a chaqu e assise.
'

-,

L'uniqne cause pour Iaquelle Ies pans

de pise ainsi faits 11e laissent aUCUIlS joints.,
ne consiste qu'a la .suppression des glaci?
de mortier dans 1e pourtour du ulouIe:

les ouvriers du ?Bugey, ont pousse feco­

'uoD1ie jusqu'a ce point, mais on sent

.qu'avec tres-peu de chaux et de' sable O?}

I
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pourra garnir de mortier tous Ies pans

d'une maison.

Les habitans du Bugey, non seulernent

sont de grands ?conomes ,
mais ils sont

encore tres-adroits : ils ne sont point em­

barrasses de poser, cl'aligner et d'etayel'
en tres-peu de telnps ces grands poteallx )

qui paroissent ,
aux yeux du th?oricien, fort

difficiles il fixer : tant i? est vrai que la

pratique surmonte tous obstacles ! et

je ne doute pas que, lorsque les ouvriers

se seront: habitues a cette 111 anier? de ba­

tir, ils l'executent avec une Iacilite et une

dext?rite surprenantes dnns tous los depar­

ternens du royaUl11e.

Je dois avertir q1,le dans le Bugey on

ne fait pas les h:himens si eleves que dans

1e Lvon no is ; car 011 sent la c1ifficu.lte qu i?

y auroit de faire tenir dans le terrein des

bois droits, presque aussi longs .que le

mai que 1'0n plant e dans les villages, puis­

qu'il est possible d'elever
,

avec la terre

seule
,

des maisons de plus de 36 pieds do

hautcur : j'en ai bati une ?l Lyon, qni 111'ap­

partient, qui.en a pluS', et qui est trcs·so]ide.

Le plus souvent on lie se trouvera pilS

des perches, chevrons ou soliveaux, ni

a sez longs ,
ni en assez grande quantite;

'1
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quel parti prendre ? Le voici : on se servira

des bois qu'on aura; s'ils sont en tr?s-petit
rro 111br e

, comme d'une ou deux douzaines
,

l,

\ /

on deposera Ies prerniers poteaux Iorsqu'on
aura fait quelques pans de mur

, pOUt les re.

planter au long de ee mur qu'on voudra eon­

tinner i?. piser: ainsi de suite, on les enlevera,
et on les reposera de nouveau

, pour faire
,

1e tour du biltiInent et les InlUS de 5011 int?-
r ieur : done ainsi il en ecutera plus de main­

d'muvre et moins de bois ; l'un compense
l'autre. A l'egar'd de la longueur de ces po­
teaux, je ne vois d'autre ressource, si elle
ótoit moindre que la hauteur de la maison

qu'on voudra bcltir ,," que de recourir aux

clcfs dont on se sert par la vieille l11t?thode.
On peut dane piser les 111Urs d'un batirnenr .:

aussi hau t que la longueur des perches le

permetrrn , ensu ite plac er les clefs pour
finir la maison

, particulierenlent pour faire
Ies pignolls de son toit.

Sur le tout
, j'observerai que I:une et

l'autre methode sont tres-uliles ; qu'elles
doivent etre egaJement adoptees et repan­
dues dans la France, puisqu'eliss peuvent
servir separ?rnem dans plusieurs cas

,
et

, ótro Clnployees dans d'autres toutes deux a

la fois. Voyez lcsjigures l et 2, planche x.?
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Ces deux procedes ont leurs

avantages
particuliers: celui du Bugey consiste en un

moule
,

des poteaux "'bruts, des cordes et

gros de mur: voila tout I'?quipage ; il est

roujours pr?t : ainsi on peut faire du pise a

toute heure, dans le 1110Iuent.- L'autre est

plus facile a transporter, parce que les

outils etant fort courts
, se chargent aise­

ment sur une voiture : aussi doivent-ils for­

mer l'equipage de chaque maitre 11la<;on de la

I campagne , pour qu'il puisse faire tfavailler
lo in des villages, particulióremenr dans les

endroits monrueux
,

ou les perches seroient

difficiles i? etre transportees et a etre posee?
solidenlent dans Ies colines '! La nlethode

du Bugey est excellente pOUI', batir les

granges ,
les ecuries ,

les firmes, et toutes

autres batisses necessaires aux travaux de

l'agriculture : ce?le du Lyonnois est bien

avantageuse et hien importante pour cons­

truire les maisons en terre fort elevees et

de conseq?ence, soit pour l'habitation des

maitres, soit paul' les manufactures, fa­

briques, hópitaux , presbyteres , ecoles pu?

,bliques, et autres : enfin ces deux genres de

.hatir sont necessaires aux exhausseInens

des maisons, et pour la construction des

m"r? de clóture dont je vais traiter,
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'Des murs de cl?ture enterre ou pis?.

Les murs de clóture de cette espece sont

de ?a plus grande utilite a I'etat
, ,pour Ies

travaux de la campagne et pour, la eonser­

vation des r?coltes : les cóurs et Ies j ardins

des ferm es
,

les.terres chenevicres, les en­

cIos des maisens de campagne et des mai­

sons de plaisance ,
les parcs des grandes

terre,? ou des chAteauX:, le? bois
,

les ga?
rennes

,
en un mot

, les champs quelcon­

ques, peuvent s'enclore avec la plus grande
economie et la plus grande c?l?rite,

:

Si
,

en Angleterre, les Inspecteurs . des

forets royales avoient eu connoissance de

ce genre de batir, ils auroient assur?ment

propos? ces clótures
, puisqu'ils s' expliquent

ainsi dans Ieur rapport : Si l' on ne prenti

pas le parti d'enclore les bois-et CZ' encoura­

[fer leur plant;at;?on 7
en moin s d'uri siccle.

ils ne serone pas en ecac de fournir uri arbre

propre a lamarine.
'

.Remarques essencielles sur les clÓtures.

Les epaisseurs des murs de clóture doivent

varier ,
suivant la hauteur qu:on veut les

faire .. Par l'article 2.0 g de .. la coutume de

Paris ,
tout proprietaire est tenu de.les ele?,
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,
entre cour et jardin ,

de 10 pieds : sur

cette hauteur
,

on donnera au pise 18 pouces

d'?paisseur par le bas, pour qu'il lui en

reste plus de l LI- sous la couverture
, attendu

qu'il faut mettre aux clótures de terre plus
d'une ligne par pied de fruit ou de talus :

011 en sentira la raison, 10rsqu'011 conside­

rera que les murs de clóture n'ont aucune

liaison dans les lignes droites ou courbes

qu'ils decrivent
, tandis que les murs de to ut

bi1timent quelconque s,e croisent et se sou ..

tiennent en se contre;buttant. Qu'on y ajoute
les liaisons des planchers et des toits, On

trouvera que les murs de clóture quin'enont
point, et qui sont isoles

,
doivent avoir par

pied une ligne et dernie de talus ou environ.

Lorsqu'on veut rencl'ore uri jardin , i?

faut hien se garder de suivre les loix. des
'batiluens, qui ne peuvent ni ne doivent

s'etendre dans .la campagne. L'economie

veut qu'on donne moins de dix pieds de

-hauteur aux murs .de cI6ture, par cons?­

queltt moins d'epaisseur ,
et la duree lnoins

de talus.
.,

Voici une table que l' on sui vra
, poul' ue

-pas se jeter dans une depense super?lue ,

'seulemenr suflisante a· la solidite des rnurs

'de cl6ture..en pise ,a raisen de la hauteur

"qu'on vondra leur,donner.,
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T A B 'L E

,

Pour Ies ?urs de cl?ture.

?
On

?
11 restera

: .Sur la
donuera

Et aya'nt mis par
d'epaisseur

hauteur
d'?pais-

chaque pied
au mur,

de
seur au

,montant du mur,
sous sa

mur par couverture
,

lebas , environ
-

10 pi. 18 po, l lig: ? de talus: 15 po. 6 lig .

. -,---
/

9 17 l .l. I

14 92:

I

8 16 l
t

14?

I

7 15 ? 13 6 .

l
?

-

6 14 l 13

?
.-

?

La 'precision de eette tabIe est plus im­

portante qu'elle ne le paroit d'abord
,

non

·pas
a raison de la' depense du pise ;: ear

il rr'eri oo ut.ero i t
, pour Iaire les m.urs de

clóture plus epais , que plus de terre ; mais

la terre est absohunent sans valeur : c'est

done leur fondation et leur soubassement

en ma?onnerie , qui consornment .une plus

grande quantite de chaux ;: de pierres,
de voitures, et de main d'oeuvre ; qu'on y

ajoute l'embarras et .les frais co?teux pour

se procurer l'eau necessaire pour.?teindre
la.

,
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la chaux et pour· faire 1e mortier ? encora

est=on ohlige, la plupart du temps, de

I'aller -chercher fort loin, ou de la tirer des

puits tres-profonds : ainsi
,

en l1,egligeann la

jus te proportlon que 1'on doit donner stric­

tement aux 111UrS de clóturo
, on se jette

mvolontairement dans des frais immenses
,

\

tandis gu' en m?nageant ,
on depense la moi­

ti6 moins. Eh! 11e convient - i? pas m ieux

emplovsr l'excedant des frai? d'une cons­

truction maI combin?e
,

a tantd'autres ob­

jets d'amelioration
, qui sont

,
COlTIme 1'on

'sait
,

si necessaires et si multiplies dans lej

travaux de la campagne ? I? est done bien

essenriel
,

m eme aux personnes opulentes,
de ne pas abandonner aux maitres ma<SollS

de la
CalTIpagne I'entiere direction des ou­

vrages de l' art de batir,

Pour fair e sentir la cons?quence de ee

que je viens de dire, je supposerai qu'on
veut enclorre seize arpens de terrein ; on

aura donc a faire eonstruire 480 toises de

16ngueur en mur de clóture. Si on leur

dorme ? pieds de fondation et .2 pieds au

cessus du sol, on trouvera qu'a raison de­

-6 livres la toise courante ,
cette ma?ormer'ie

:en chaud, sable, pierres, voitures et main

d couvre
, ecutera la SO,lullle de 2880 livres ;

D
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mais si 011 rednit a 15 pouces h?paisseur'
de 18 qu'on auroit imprudernment dormee

a ce mur
,

d' enceinte
,

on' ep?rgn?ra le

sixierne de la depense ,
c'est .. a-dire

J 480

livres. Si ensuite la nature du sol, la si­

tuation du ,local ,
ou les secrets de l'art

,

permettent de faire la fondation seulement

d'un pied et derni de profond et autant d'e- ,

Ievation au dessus
,

on aura encore gagne

720 livres; de manier? que la totalite des'

frais ,sera restreinte a pres de la. moitió ; ou

si o?, avoit r?solu de depenser 2880 livres
,

on auroit certainement fait enclorre beau­

coup plus Ide seize .arpens de terrein. ,Qu'on

juge maintenant de toutes Ies autres econo­

mies qu'o? peut faire, et que je dernontre­

rai plus amplement par la suite
, dans le

cours de, cet ouvrage! '

On se servira egaleluent des deux me-
.

thodes rapportces ci-devant
, pour faire Ie

pise des murs de clóture ; to ut es deux re­

pr?sent?es sur la planche X. Cependant je
dois prevenir q?e" pour ce genre de cons­

rruction
,

le proced? du Bugey est beaucoup

plus avantageux: en effet ; la facilite q.ue

I'on a de pduvoir se servir des. bois d'une

Illoyellne longy.e:ur , puisque ?es c?6tures ne

sout j,amais $i halJ,.tes que ?es luci,isolls , doili

,

.1

I.

t
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faire pr?ferer les perches que 1'on plante
, dans la terre

,
et quel'on trouve assez Com­

muriement dans les habitations de la carn­

pagne; d'ailleurs je pense que 1'on fera le

double d'ouvrage par la rnethode du Bugey,
puisqu'il est si ais ,e ,de faire couler I'encais­

?ement le long du mur
, derriere les po­

teaux, et de remner alternativement ces

derniers dans des longues lignes qui ne pró­
sentent aueuu ,e111barras, cornrne dans les

angles et retours rnultiplies des murs de

bc1timens.

.:

, Une autre, observation a faire en faveur

'des plus pauvres proprietaires, consiste dans

la facilitó qu'ils auront d'enclorre leurs pe?
rites possessions avec une seule douzaine de'

perehes , quelques planches ,
et des córdes.

L' assembl?e nationale, en donnant 1e plus
d'authenticite a ce genre grossier de travail

,

sera la cause que les habit ans apprendront
eux-m?mes a faire ces clótures

, qui sont

.J

/
tres-solides

, puisque le voleur le plus 'adrojt
feroit plutót un trou a un I11UI: de bOl111e

maoonnerie "qu'a un 111Ur hien fait de pise ?

ainsi les d?put?s de la nation peuvent rel1clre

plus precieux 'les immeubles du royaUl11e ,

puisque tout 'fonds enclos produit plus et

augmente de val.eur.
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Je dois ausei dire que pobt l'exp?di?iori
et pour plus d'economie dans les grand9

enclos qu'on aura a fair e
,

i? faut 1e moule

un peu plu; haut et plus lon g : au lieu de

quatre barres ou traverses , pl. I, fig. 1
,

et

pl. X) .fig. 1, on p?ut en ajouter une cin­

quieJue: ?oyez m?me pl. fig. 2; ce qui don-o

nera 13 pieds de longueur a l' encaissement;

au lieu de 10. A l'?gard de sa hauteur ,
011

peut la porter a 3 pieds ; par ce moyen ,
on

,

parviendra ?l faire chaque pan de mur plus

long et plus haut ; d'ailleurs l'ouvrage sera

d' autarit plus expeditif , que quatre hornmes

pis?ront i?. la fois, puisqu' alor? i? y aura.
'

quatre cases au lieu de trois.
I

l

Dans le second cahier, j'indiquerai les

qualites des terres qu'on pent employer au

pise, les details de la main d' oeuvre
,

Ies

ressources ponI' rendre les bltinl.ens en

terre aussi solides que ceux Iaits avec Ia

lueilleure macormerie, les diverses nie­

rhodes pour faire les enduits
,

la maniera

cle peindre et de decorer ces maisons dans

?n beau genre et a peu de frais. Je trai­

terai ensuite de .l'art de faire les voutes

avec la terre seule, et de tout ?e qui aura

rapport a l'art ecol1omique et incombus­

tible de batir,

F I N.
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